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Su sizdirmazdir.

k/i:; Uzun sire renk solmasi olmaz.

Normal kiremite gore daha hafiftir.

@ Anti bakteriyeldir.

1

Alev almaya ve yangina karsi dayaniklidir.

‘ ))))g
K/ Hava sartlarina ragmen gucli ses izalosyonu saglar.

[ Darbeye ve yiike karsi dayaniklidir.

®

%
M Cevre dostudur.

O
@ Kendi kendine temizlenme 6zelligine sahiptir.
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KARBOMIT PANEL TRAPEZ LEVHA
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900 Mm -1110 mm
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TEKNIiK OZELLIKLER

Faydali Genislik

Agiruk

Oluk Yiiksekligi

Asik Araligi

TOLERANS 3 Katli

ASA 1

Kalinlik : £ 0.05 mm

Faydal Geniglik : £ 3 mm
Uzunluk : £ 5 mm

PVC2

PVC3
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AKSESUARLAR ve KURULUM REHBERI
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Matkap uclu > 2ap

vida

Sizdirmazlhik

o

Tepe mahya uygulamasinda tepe noktadan
100 mm asagisindan vida baglantisi yapmak gerekir.

(2]

Karbomit Panel Trapez Levha uygulamasinda
levhadan iyi bir performans alabilmek icin
her 700 mm’de bir vidalamak gerekir.

Rizgar Yénu

—
(3

Malzemeler riizgar yonu dikkate alinarak uygulanmalidir.
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KARBOMIT PANEL KiREMIT LEVHA
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> 800 mm - 955 it
> 890 mm - 1040 Mm

TEKNIK OZELLIKLER

Faydali Genislik

Adiruk

Oluk Yiiksekligi

Asik Araligi

TOLERANS 3 Katli

ASA 1
Kalinlk : £0.05 mm PVC2
Faydal Genislik : £ 3 mm PVC3

Uzunluk : £ 5 mm
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AKSESUARLAR ve KURULUM REHBERI
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Tepe Mahyasi

2

Montaj Elemanlari

(1)

Karbomit Kiremit Panel Levha :

Oncelikle catinin edimi en az 15 en fazla 35 derece olmalidir.
Asik araligi 70 cm olmalidir.

Levhalari Ust tste bindirin ve miimkin oldugunca bindirme
noktasindan monte edin.

2]

Tepe Mahyasi :

Tepe mahyasini sorunsuz uygulamak icin catinin iki tarafindanda gelen ana levhalarin
oluk ytikseklikleri birbirine denk gelmelidir. Daha sonra tepe mahya iki taraftaki panel
levhalara monte edilmelidir.

/7 m\ \}\\

(5]

Kapama Mahyasi : Yan Mahya :

Montaj bittikten sonra diger mahyalarin Cok yonli catilarda panel levhalarin catilarin tepe

ucunu kapamak i¢in kullanilir. noktasina kadar olan kenar birlesimlerinde kullanilir.
Mahya iki tarafida kapatacak sekilde dizglin
yerlestirilmelidir.

4]

Uc Yollu Mahya:

Yan mahyalarin ve tepe mahyalarin birlesim
noktasinda kullanilir.

Bu mahyanin uygulanmasi i¢in diger mahyalarin
birbirleriyle hizali olmasi gerekmektedir.
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UYGULAMALAR
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